
Radiocommande grande distance & 
Variation de vitesse de série

WINIpump WPF20, 

Transférer dans le respect du vin

 Forte aspiration
(en négatif jusqu’à5 m)

 Très faible encombrement

 Tout inox

 Plage de débits :
 Douceur de 15 hl/h à 130 hl/h
 Productivité jusqu’à 200hl/h

 Ergonomique
( Pupitre de pilotage et 
radiocommande adaptée)

 Options :

 Système entonnage
(Arrêt automatique sur vanne 
fermée au refoulement)

 WINIcompteur embarqué 
(débitmètre et totalisateur)

 Bol de dosage automatique

 Gros rotor à faible vitesse

 Adaptée aux moûts, vins , 

bourbes et lies

( Raccord orientable)



Pièces en contact avec le vin AISI 316L

Chariot et reste des pièces AISI 304

Impulseur Néoprène

Connexions Mâcon 40 / 50

Débit maximal 200 hl/h

Pression Maximale 4 bar

Température maximale 80°C

Caractéristiques de la pompe

Alimentation 400 V/AC 50/60hz

Puissance moteur 2,2 kw

Courant maximal 10 A

Connexions Prise Hypra 3P+T 16A (autres sur demande)

Câble 10 m

Coffret électrique IP64

Caractéristiques électriques
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Coffret électrique IP64

2 rue du petit cotat
89800 MALIGNY
Tél : 03 86 33 46 53

@mail : contact@planeteconcept.com


