
WPF20 es la primera unidad de bombeo vertical, fácil de 
manejar, que libera sus pasillos y le permite realizar todas las 
conexiones lo más cercano a la fuente a bombear. 

 Espacio compacto 
requerido 

 Tubos de conexión 
levantados 

 Estabilidad y conducción 
óptima debido a sus 3 
ruedas 

 2 bandejas para almacenar 
conexiones 

 Una conexión para bomba 
regulable a 180° 

  Sistema remoto de alto control de 
radio con opción de marcha en reversa 

 Flexibilidad en variación de la velocidad 
 tiempo de desconexión automático 

(montaje, transferencia ...) 
 Función de entonelado con presión 

ajustable 
 Visualización de la velocidad de 

funcionamiento 

 Elaboración en  acero 
inoxidable 

 Cubierta de bomba AISI 
316L 

 Bomba de impulsión 
flexible, con velocidad 
de rotación lenta 

  Muy amplia gama de uso: 
 Suavidad 5 hl / h hasta 100 hl / h 
 La productividad hasta 180hl / h 

 Adaptado al vino claro, pero también 
mostos y lías 

 Compatible con accesorios de radio 
WINIpump (distancia de refuerzo 
mecánico, niveles de potencia, 
contador, bastón...) 

 Accionamiento por correa dentada 
silenciosa 

 Motor / inversor de la clase IE2, 
IC411 

 Montaje del impulsor con pisos 
dobles en el eje 

 Revestimientos cerámicos 
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Características de la bomba 
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Planète concept reserves to change the specifications without notice. Non-contractual photo. 

Especificaciones eléctricas 

Partes en contacto con el vino AISI 316L 

Carretilla y otras piezas AISI 304 

Impulsor Neopreno 

Conexión Mâcon 50 

Flujo máximo 200 hl/h 

Presión máxima 4 bar 

Temperatura máxima 80°C 

Alimentación 400 V/AC 50/60hz 

Potencia de motor 2,2 kw 

Corriente máxima 10 A 

Conexión  
Conector Hypra 3P+T 16A 
(otros a peticion) 

Cable 10 m 

Panel eléctrico IP64 


